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Elacin kuulonsuojaimet ovat yksilollisia EDUT:

kayttajan korvan mallin mukaan valmistettuja. yksildllinen: sopii aina taydellisesti
valmistettu pehmeasta ja kestavasta

Elacin CH on kovaan teollisuusmeluun materiaalista

tarkoitettu kuulonsuojain. Suojain on varustettu puhe kuultavissa

CH-sarjan suodattimella, joka mahdollistaa mahdollistaa kommunikoinnin

puhe- ja varoitusaanien kuulemisen. meluisissa olosuhteissa

vaimennustaso valittavissa
helppo asettaa paikalleen ja poistaa
takuu viisi (5) vuotta

Elacin RC kuulonsuojain tarjoaa erittéain hyvan
kuuluvuuden puhe- ja varoitusaanille.
Kuulonsuojaimet on varustettu RC-sarjan
suodattimilla, jotka mahdollistavat paremman
kuuluvuuden puhetaajuuksille, mutta
vaimentavat haitallista melua tehokkaasti.

Elacin CH mallin suodattimet:

e CHS30: vaimennus SNR=30dB
CH28: vaimennus SNR=28dB
CH26: vaimennus SNR=26dB

SafeSound kuulonsuojaimiin voidaan valita :
CH25: vaimennus SNR=25dB

RC-suodatin, josta puhe kuuluu lapi
luonnollisesti vaimennettuna myds

teollisuusymparistdssa. Suojain toimii Elacin RC mallin suodattimet:

tavanomaisena yksilollisena kuulonsuojaimena RC29: vaimennus SNR=29dB
ja lisaksi se on laajennettavissa kattavaksi RC27: vaimennus SNR=27dB
kommunikaatiolaitteeksi erikseen hankittavan RC25: vaimennus SNR=25dB
SoloCom, BoomMic tai SoloCom Tube RC23: vaimennus SNR=23dB
johtosarjan avulla. Johtosarjoihin on RC21: vaimennus SNR=21dB
liitettavissa erilaisia GSM-, DECT- seka RC19: vaimennus SNR=19dB
radiopuhelimia. RC17: vaimennus SNR=17dB
CH ja RC suojaimet toimitetaan vakiona SafeSound mallin suodattimet:

kaulanauhalla. Molemmat suojainmallit voi e RC19: vaimennus SNR=21dB
tilata ilman asetinkahvaa minigrip —versiona. RC18: vaimennus SNR=20dB
Elacin CH minigrip soveltuu kuulonsuojaimeksi RC17: vaimennus SNR=20dB

mopttoripydrailyyn. . . RC15: vaimennus SNR=19dB
Lisévarusteena suojain voidaan varustaa

metallikuulalla ja erikoisvarilla.
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